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SÉLECTEUR HYDRAULIQUE À COMMANDE
PNEUMATIQUE 3 VOIES 2 POSITIONS
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Continu Maximum

5075 psi
350 BAR

5800 psi
400 BAR 250 L/min

66 gpm
50 mm 
1,97”

(1”)
SAE-16

(1”)
SAE-16

65 mm
2,56

2,5 kg
5,5 lbSV1-AS

 

Pour commander, spécifiez les numéros de code suivants:

• SV1-AS :
• 202702-16-16 :
• 2062-16-16 :
• QD-16 :
• 3200-1A :

• PC1/4-N01 :
• TGA-4

• 1269221 :

Sélecteur tracteur / remorque à commande pneumatique
Adaptateur 1” mâle JIC droit
Adaptateur 1” mâle JIC coudé 90°
Accouplement 1” de type vissé (paire)
Interrupteur pneumatique à bascule pour tube 1/4“
Garde pour interrupteur
Connecteur droit pour tube 1/4”
Indicateur lumineux rouge 12 V

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la gamme des produits Archimède 
s’enrichie d’un nouveau sélecteur à commande pneumatique avec 3 connections 1 “ 

(SAE-16 ORB). Le corps du déviateur est plaqué de zinc et la tige est en nickel. 
Produit de qualité supérieure. Conçu et fabriqué en Italie. 

S’utilise avec une valve pneumatique à simple action ou à 
double actions. 

Camion Remorque

NOUVEAU


